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1 вариант.

1. Виды обмеров.

2. Оформление документов списания материалов.

3. Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию.

4. Задача.
Определите объём работ при устройстве кровли из профилированного настила:

Размеры проекции кровли в плане 18 х 34 м; 

Крыша двухскатная, уклон составляет 1:3

2 вариант.

1. Методы обмерных работ.

2. Организация приемки, отпуска и учета строительных материалов и

конструкций.

3. Производственный контроль качества строительно-монтажных работ

4. Задача. 
Определите объём работ при устройстве штукатурных работ в помещениях:
Высота помещений 2,75м. 
Площадь коридора составляет -  14 м2;

Площадь комнаты №1 составляет - 18,6 м2;

Площадь комнаты №2 составляет -16,5 м2;

Площадь окон составляет 7,0 м2;

Площадь дверей составляет 6,0 м2;

3 вариант.

1. Инструменты и приспособления для обмерных работ.

2. Определение потребности и нормирование расхода строительных

материалов и конструкций.

3. Порядок осуществления контроля качества и приемки земляных работ.

4. Задача. 
Определите объём работ при устройстве улучшенной штукатурке откосов окон и дверей:
Ширина откосов окон 300 мм.

Ширина откосов дверей 100 мм.
Размер окон составляет – 1,2 х 1,6 м - 25 штук;

Размер дверей составляет – 0,9 х 2,1м - 12 штук.
4 вариант.

1. Выполнение обмерных работ.

2. Элементы материально-технического обеспечения строительных

объектов.

3. Порядок осуществления контроля качества и приемки свайных работ.

4. Задача. 
Определите объём работ при устройстве полов по грунту в промышленном здании, размером 24 х72 метра.

Виды работ:

Уплотнение грунта;

Щебёночная подготовка -100 мм;

Бетонная подготовка – 150 мм; 

Асфальтовое покрытие – 50 мм.
5 вариант.

1. Оформление обмерных работ.

2. Составление ведомостей подсчета общестроительных работ.

3. Порядок осуществления контроля качества и приемки каменных работ.

4. Задача

Определите объём работ при оштукатуривании кирпичных перегородок с двух сторон, высотой 2,7 м, если их общая длина составляет 120 м. В перегородках имеются дверные проёмы размером 0,9 х 2,1 м – 5 штук; размером 1,0 х 2,1 – 3 штуки. Оштукатуривание перегородок производится с двух сторон.
6 вариант.

1. Сроки проведения контроля качества строительства здания, персоналом подрядных строительных организаций и представителями заказчика.

2. Порядок осуществления геодезического контроля в строительстве здания.

3. Обязанности представителя инспекции технического надзора заказчика.

4. Задача 
Определите объёмы работ при устройстве рулонной кровли размерами в плане 48 х 108 м.

Виды работ:

Пароизоляция из 1 слоя рубероида;

Теплоизоляция из минераловатных плит толщиной 150 мм;

Цементно-песчаная стяжка – 30мм;

Четырёхслойный рулонный  ковёр из рубероида.
7 вариант.

1. Документы, проверяемые при контроле и приёмке строительных работ.

2.. Контроль качества строительных материалов поступающих на строительную площадку.
3.Сроки осуществления технический надзор заказчика.

4. Задача 

Определите объём работ при кладке стен и перегородок. Оконные проёмы общей площадью составляют – 76 м2; В перегородках дверные проёмы общей площадью – 108 м2; Во внутренних стенах общей площадью - 42 м2; В наружных стенах общей площадью - 12 м2;

Вид конструкции:

Стены наружные: 
Стены внутренние: 

Перегородки:

толщина – 0,64 м; 
толщина – 0,38 м; 

толщина – 0,12 м;

высота – 2,7 м; 

высота – 2,7 м; 


высота – 2,7 м;
длина – 140 м. 

длина – 180 м. 


длина –  200 м.
8 вариант.

1. Какие органы имеют право проведения государственного строительного контроля?
2. Коэффициент, применяемый при подсчёте объёмов кровельных покрытий.

3. Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов.

4. Задача 
Определите объём работ при оклейке стен обоями:
Высота помещений 2,65 м.
Площадь коридора составляет -  18 м2;

Площадь комнаты №1 составляет - 24,6 м2;

Площадь комнаты №2 составляет - 18,5 м2;

Площадь окон составляет 7,0 м2;

Площадь дверей составляет 6,0 м2;
9 вариант.

1. Организации, выдающие разрешение на производство СМР.
2. Способы поставки материалов, изделий и конструкций для строительства.

3. Проверки качества СМР.

4. Задача 

Определите объём работ при настиле линолеумных полов:

Размеры коридора составляют      -  1,6 х 4,2 м;

Размеры комнаты №1 составляют – 3,4 х 5,8 м;

Размеры комнаты №2 составляют -  3,2 х 4,6 м;

Размеры комнаты №3 составляют -  4,2 х 5,4 м.

Основанием пола служит цементная стяжка толщиной 25 мм.
10 вариант.

1. Что включает в себя многоступенчатая система контроля строительства.
2. Способы пакетирования кирпича.

3.Как производится подсчет объема работ по оклейке обоев.

4. Задача 
Определите объём работ при устройстве дощатых полов. Лаги уложены через 0,8 м по длине комнат. Размеры сечения лаг – брус 80 х 120һ мм. Размер половой доски 120 х 45һ мм. Основанием пола служит выравнивающая цементная стяжка по железобетонным плитам перекрытия.

Размеры коридора составляют       -  1,8 х 4,2 м;

Размеры комнаты №1 составляют – 3,5 х 5,8 м;

Размеры комнаты №2 составляют -  3,0 х 4,6 м;

Размеры комнаты №3 составляют -  4,0 х 5,4 м.
